[bookmark: _Hlk88464898][bookmark: _GoBack][image: ]考点12——木工工具识别与选择


1.[ 浙江省绍兴市诸暨市2020-2021学年期末]如图所示的榫卯结构，下列工具可能用不到的是（　　）

[image: ]A．[image: ]	B．[image: ]	
C．[image: ]	D．[image: ]


2.[ 浙江省温州市温州十校联合体2020-2021学年高二期末联考] 将一块大小合适的圆形木板加工成如图所示的形状，下列工具不需要的是（    ）

[image: ][image: ]
[image: ]3. [浙江省宁波市效实中学2020-2021学年高二期中]小明在通用技术实践课上用木板加工如图所示房屋模型的长方形孔（窗户）时，选择了下列工具，其中用不到工具是（   ）

[image: ]

4. [浙江省温州市平阳县万全高中2019届高三月考]木工师傅要用创好的木料加工如图所示的榫头和榫孔时，需要用到的工具是（ ）

①锉刀[image: ]②钳子[image: ]③直尺、铅笔[image: ]④凿子[image: ]
[image: ]⑤锤子[image: ]⑥锯子[image: ]
A．③④⑤⑥	B．⑥①③②	
C．②⑥③③	D．③④⑥①
5. [浙江省2021-2022学年学业水平考试模拟]小明在通用技术实践课上，用一木块加工如图所示的形体，他选择了下列工具,其中不合理的是（  ）

[image: ]A．[image: ]      B．[image: ]
C．[image: ]      D．[image: ]
6.[ 浙江省湖州市德清县第三中学2020-2021学年高二返校考试]在一根方木条上加工如图所示的榫眼，下列不需要用到的工具是（   ）
[image: ]

[image: ]




7. [浙江省台州市书生中学2020-2021学年月考]如图所示是小明制作的平板支架，使用时小明发现屏幕始终处于竖直方向，观看不便，移动支架时，平板易滑落。小明利用木板制作改进后的支架时，下列有关加工工艺及工具选择不合理的是（     ）
[image: ]A．[image: ]	B．[image: ]
C．[image: ]	D．[image: ]

8. 加工如图所示鲁班锁的三个构件时，下列工具一定用不到的是(    )

[image: ]
[image: ]



9. 在300×300×10mm的木板中心加工一个直径为50mm的圆孔，下列工具中合适的是（    ）
[image: 21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站]
10. 将已刨平的方木料一端加工如图所示的榫槽，有下列工具可供选用，其中选用组合正确的是（    ）


[image: ]

A.①③⑤
B.①③④⑤
C.②④⑥
D.③⑤⑥
11. 通用技术实践课上，小林利用平整的木工板，制作一个如图所示的书架。下列加工工艺及工具选择合理的是(   )


[image: ][image: ]

[image: ]12. 在如图所示的长木板中心处加工一个心形通孔，下列工具中不需要的是（     ）
[image: ]
13. 加工如图所示的木质构件需要用到且组合正确的工具是（     ）
[image: ]
[image: ]

14. 要加工如图所示木质材料凳面上的榫眼，不需要用到的工具是（    ）
[image: ]	
[image: ]











15. 小明在通用技术实践课上用木材制作构件1，选择了下列加工工具。其中不需要的是（    ）
[image: ]
[image: ]
16. 小明在学完样榫卯结构之后，想了解现代生活中还有哪些地方还在应用榫卯结构。在上网查找资料后，小明了解到，瑞士苏黎世传媒集团Tamedia的办公大楼用独特的全榫卯结构建造，只有外立面使用了玻璃和钢化的材料，是目前瑞士最大的木建筑房屋。小明想模仿图甲的设计，自己做一个类似的榫卯结钩。如图乙所示为小明自已设计的三个构件，小明在制作构件1的过程中，不需要用到的工具是（   ）

[image: ][image: ]
[bookmark: topic_79460cfd-8842-4529-befe-fc12ec9d36]17.秦刚购买了一张2000mm[image: %20%5Ctimes%20]1000mm、厚度为10mm的木工板,为了搬运方便,需要从中间锯割开成两张1000mm[image: %20%5Ctimes%20]1000mm的木工板。下列工具中,最适合的是(  )
A. [image: ]	B. [image: ]
C. [image: ]	D. [image: ]
[bookmark: topic_ead986e5-cf2f-41b9-aa4e-f6996f379f][image: ]
18. 我国古典木质家具构思巧妙、坚固实用、美观大方。如图所示是一种木质构件间的连接方式。加工构件②时，下列工具中不需要用到的是（    ）
A. 框锯[image: ]     B. 凿子[image: ]
C. 铁锤[image: ]      D. 样冲[image: ]
[bookmark: topic_fe94d0e2-d992-46bf-a99c-f4eb84e720]19. 把大小合适的木板加工成如图所示的产品，以下工具不需要的是（     ）
[image: ]A. [image: ]          B. [image: ]
C. [image: ]          D. [image: ]
[bookmark: topic_0a74f004-60a9-4b6a-8777-c2efe114e3]20. 加工如图所示的小板凳（其中凳面尺寸400mm×200mm×40mm），下列哪个工具是 不 需 要用到的(        ) 
[image: ]A. 木工刨
B. 锤子
C. 钢锯
D. 框锯
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